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1. Before installation, please select the proper type suitable for your CPU platform.
2. Place the back plate under the motherboard.
<Don't peel off the insulating tape. The insulating tape must face the matherboard.>
3. Put the plastic washers on the motherboard.
4, Fasten the screw pillars lo its identical mounting holes needed.
5. Choose the right bracket mounts and install them on the screw pillars.
6. Fasten the nuts on the bracket mounts.

1. Bitte wéhlen Sie vor der Installation die passende Halterung fiir Ihre CPU-Plattform.
2. Platzieren Sie die auf der RO des . <Bitte

Sie nicht das Isoli Das muss zum Mai i sein>
3. Legen Sie die ff-L auf die M Ischer Ihres \
4. Drehen Sie die in die o
5. Wahlen Sie die zu hrer CPU und pl

den Abstandsschrauben.
Sie die

Sie sie auf

Muttern.

1. Choisissez votre type de CPU avant installation
2. Placez la plaque arriére sous la carle-mére

<Ne détachez pas la bande d'isolant qui doit &tre face & la carte-mére >
3. Posez les rondelles plastiques.
4. Fixez les pied-vis aux trous de montage adéquats
5. Choisissez les bonnes bares de montage et installez-les sur les pied-vis.
6. Vissez les écrous sur les barres de montage.

1. Prima dellinstallazione, scegliere il corretto tipo sulla base della propria piattaforma
per CPU.

[ A | | H | Fan bracket
| B | Back plate | 1] Thermal grease
| C | Plastic washer | J | Pressure mounting plate
Screw pillar Nut for pressure mounting plate

| E | Bracket mount for Intel m Angled wrench
| ¥ | Bracke! mount for AMD | M | Vibration-absorbing rubber
: Nut for bracket mount j

yﬂ_ CPU-Kiihler | Lifter-Halterung
N Backplate | 1 | Warmeleitpaste
¢ | Kunststofi-Unterlegscheiben 5 Metaliplatte

Abstandeschrauben  Muttem zur Befestigung der Metalplatte

£ Montagehalterung filr Intel CPL T} Schraubenschiissel
F ] Montagehalterung fir AMD CPU [ M | Anlivibrations-Gummi
G| Muttern fiir Montagehalterungen =

pi Dissipateur CPU | 1 | Crochet ventilateur
: Plague amiére : Graisse thermique

Rondalle plastique Plague de pression

b | Pied-vis |« pour plague de pression
PR Garede montage pour Intel o Cié plate
F | [Barre de montage pour AMD | M | Caoutchouc anti-vibration
: Ecrou pour barre de montage :

v_ Dissipatore per CPU | H | Supporto ventola
B | Supporto posteriore | 1] Isolante Termico in gomma

Rondelle di plastica Supporto di montaggio a pressione

[ b | Viti a torretta Dadi per supporto di a
U suppontial montaggio per Intel Ea Chiave per montaggio

Supporti di montaggio per AMD Supporti in gomma assorbi vibrazioni

\.L Dadi per supporti di montaggio |
w_ CPU Kynep [ 11 | BewtunATopHLe ckobim
| B | Kpenénman nnactmHa : Tepmonacra
| C | Mnacrukosas waiba | J | MoxTanHan nnacTusa
| D | Buwei T3 N5 MOHTAKHON NMNBCTUHE
Kpennenwe gns npoysccopa Intel [ TaeuHbIA KNIoY
F | Kpennenue Ana npousccopa AMD | M | B"mw
| G | Kpenéxmsie raitk
w_ Relrigerador de CPU H | Soporte para el ventilador
5 | Soporte posterior [ Pasla lémica
: Arandelas de plstico : Soporte de montaje a presién
Tomillo de pilar Tuercas para el soporte de montaje a presion
B Soporte de montaje para Intel ]| Liave de dnguio
B3 sopotodemonmepars b B30 Goma absorbe vibraciones
-__Tmmmalmdamnhie |
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2. Posizi il supporto llico dietro la motherboard. <Non i il nastro

isolante. |l nastro isolante deve essere rivolto verso la motherboard.>

3 izi le rondelle di plastica.

4. Fissare le vili verso i comrispondenti fori di montaggio

5. Scegliera i comatti supporti di montaggio e fissarli alle viti a torretta.

6. Awvitare i dadi sui supporti di montaggio .

1. Nepen y iBep ¥ Uiy vp ¥ y
JANA BaWErO NPOUECCOPa.

2. Y 0 Ha cTopoHe nnarsi.
{ ¥ He Y, u yi0 nexTy. Naonsu NeHTa QonwHa
PHNETaTs k MATEPMHCKOA NnaTe. ).

3. bie Waibe Ha ie nnar.

4, BrpyTuTE BHHTEI B MOHTENHLIE OTBERCTHA.
5. BuibepwTe npasunsHOE KpENNEeHne AN NPOYECCOPa W YCTAHOBHTE B10 Ha BHHTLI.
6. 3aKpyTWTE raRKK Ha KpENNEHUA,

1. Antes de lair elja el tipo de adapto a la base de su CPU.

2. Codlogue el soporte posterior metalice debajo de la placa madre. <No quite la cinta
aislante. La cinta alslante tiene que estar con cara hacia la placa madre >

3. Cologue las arandelas de pldstico.

4. Fije los tomilios de pilar en sus agujeros de montaje comespondientes.

5. Escoja los comrectos sopories de montaje y fijelos a los tornillos de pilar.

6. Fije las tuercas a los soportes de montaje.
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7. Remove the fan with the fan brackets before instaling the cooler.

8. Apply a thin layer of thermal grease onto the surface of the cooler base and CPU.

9. Place the cooler on the top of the CPU and make the pressure mounting plate go
through the cooler.

10. Fasten the nuts with angled wrench.

11. Attach the vibration-absorbing rubbers to the fan. Attach the fan to the cooler
with fan brackets. Connect the PWWM 4 pin to the CPU Fan header on the
motherboard.

A Pleasa notice the direction of the airflow!

7. Entfernen Sie den Lifter und die Lifterhalterung vor der Installation des
CPU-Kilhlers.

8. Tragen Sie eine dinne Schicht Warmeleitpaste auf die Oberflache der
Kilhler-Bodenplatte und der CPU auf

9. Platzieren Sie den CPU-Kihler vorsichtig auf der CPU und schieben Sie die
Metallplatte durch den CPU Kilhler.

10. Befestigen Sie die Metallplatte mit den Muttern mithilfe des beilieganden
Schraubenschiissels.

11. Bringen Sie die Anlivibrations-G is am Lifter an. Bef Sie den
Liifter mit der Halterung am CPU-Kihler. Schliefen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker
am Motherboard an.

A Achten Sie dabei auf die Luftstromrichtung.

7. Libérez le ventilateur de ses attaches avant installation.
B. Appliquez une couche légére de graisse thermique sur le CPU et la base du
radiateur.
9. Posez ls radiateur sur le CPU et faites glisser la plague de pression dessous.
10. Vissez les écrous avec la clé plate.
11. Fixez les caoutchoucs anti-vibration sur le ventilaleur, Fixez les attaches du
ventilateur sur le radiateur. Branchez le connecteur 4 broches PWM sur la prise
CPU Fan de la carte mére.

| Attention au sens du flux d'air.

7. Rimuovere la ventola con i refative supporti prima deflinstallazione.

8. Applicare un sottile strato di isolanta termico in gomma sulla superficie della
base del dissipatore e sul processore.

8. Posizionare il dissipatore sulla CPU e fissarlo mediante il supporto metallico
posteriare.

10. Fissare i dadi con l'apposita chiave di montaggio.

11. Posizionare i supporti in gomma anti vibrazione sulla ventola. Posizionare la
ventola al dissipatore con gii appositi supporti. Connettere il PWM a 4 pin al

dal dissi per GPU sulla

H Prestare altenzione al flusso d'aria della ventolal

7. YpanwTe seHTUNATOP # cxolkm ANR Kp pa nepen yl
kynapa.

B. HawecnTe ToHKWA cnof | Ha b OCHOBI NP ]
CaMOro Npoueccopa.

9. YcranosuTe kynep caepxy " nAECTHHY
\epea Kynep.

10, 3aTAHATE rafiKn raE4HEIM KITIOHOM,

1.0 By peauHy K opy. 3
BEHTMARTOP Ha Kynepe npu nomowm cxobox, Nogkmoumte 4-Pin passém PWM
K MATEPHHCHOR nnare.
1 O6p: npM 3TOM Ha NOTOKA.

7. Quite el ventilador con los soportes para ventilador antes de la instalacion.

B. Aplique una subtil capa de pasta térmica en la superficie de la base del
refrigerador y de la CPU.

8. Coloque el refrigerador encima de la CPU y fijelo a través del soporte

metdlico posterior.
10. Fije Tuercas para el soporte de montaje a presion con la llave de angulo.
11. Cologue las gomas absorbe vibraciones en el ventitador. Cologue el venti al

refrigerador a través de sus soportes. Enchufe el PWM a 4 pin al enchufe para
el ventilador CPU en |a placa madre.

[H Cuidado con la direccién del flujo de aire!

g and mistuies. meapies



£33 ENERMAX

Parts

w_ CPUBBE El

ETSETA0USeRmManial

BB
iR BRE
BRES L
R BiRAR#H
RE]] Intel%fA 228 | L | RF
| F | AMDE A3z | M | ARBRB
| G | SHRMR ||
wi CPU#AR | H | RE&
| B | iR | 1] SRR
LHIBS HAER
R ERIRL
Intelf1 83758 ®F
AMDHE R HRBRE
XRRY
v CPUY —Z—%f 77 EERER
Ny 97L—h 2)IVIIA

TIRTAVIIVS Y

Ny 97 L—hEERRY

Intel 3757 Y b AR DAL PAVIVEIN
AMDAT 57 v k TLYYr—TIVRTL—REBFY R
7347y NEERTY b L>F
— OB L
W* CPU 221 | H | JUIEETEA]
| B | HEH0IE | 1 | MEzela
| C | EotAE b | J | of 3 Mx|T
LIALR 71§ UBZH LIA
| E | Intel & H2iZ! | 1 | 2%
I AvD s H3 | ™ | W ne

HeZlg LAt

Fan bracket

p CPU Cooler

Back plate Thermal grease
Plastic washer Pressure mounting plate
Screw pillar Nut for pressure mounting plate

Bracket mount for Intel Angled wrench

Bracket mount for AMD Vibration-absorbing rubber

Nut for bracket mount

Schtadzacz procesora (1szt)

Zapinka wentylatora (1kpl)

Ptyta mocujaca (Backplate) (1szt)

Pasta termo przewodzaca (1szt)

Plastikowa podkfadka (4szt) Plytka dociskowa (1szt)

Sruba mocujgca (4szt)

Nakretka piyty dociskowej (2szt)

Wspornik mocujgcy Intel (1szt)

Wspornik mocujacy AMD (1szt)

Zakrzywiony klucz (1szt)

Nakretka mocujaca (4szt)

Guma tlumigca drgania (4szt)
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. Sebelum melakukan pemasanagan, silahkan memilih tipe mounting yang sesuai

dengan platform CPU anda.

. Letakan backplate di bawah motherboard anda. <Jangan melepas insulating tape,

insulating tape harus menempel dibelakang motherboard>

. Letakan plastic washer.

. Kencangkan screw pillar pada lubang mounting yang benar.

. Pilih bracket mount yang benar dan pasangkan ke screw pillars.
. Kencangkan baut pada bracket mount.

. Przed instalacjg wybierz odpowiednie elementy w zaleznosci od typu procesora

(AMD Iub Intel).

. Nie usuwaj tadmy izolacyjnej z ptyty mocujacej Backplate. Umies¢ Backplate

pod plyta gtéwna tak by tasma izolacyjna byta skierowana w stone piyty gtownej.

. Na otworach mocujacych chiodzenie na phycie giownej, dookota gniazda procesora,

umies$é plastikowe podktadki.

. Wkrec $ruby mocujgce od strony plyty gtéwnej w plyte mocujaca Backplate.
. Wybierz odpowiednie wsporniki mocujace w zaleznosci od producenta procesora

(AMD lub Intel). Umie$¢ je na $rubach mocujacych.

6. Dokre¢ wsporniki mocujace do Srub mocujacych za pomocg nakretek mocujgcych.
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. Lepaskan kipas dan bracket kipas sebelum instalasi.
. Oleskan thermal pasta pada permukaan prosesor.
. Letakan cooler diatas processor dan pastikan tekanan mounting plate berada

posisi yang benar.

. Kencangkan baut.

Masukan karet anti getar pada fan. Masukan fan kedalam bracketnya, dan
pasangkan ke cooler. Connect the PWM 4 pin to the CPU Fan header on the
motherboard.

H Please notice the direction of the airflow!

. Usun wentylator wraz z mocowaniem przed instalacjg na plycie gtownej.
. Naloz cienkg warstwe pasty termoprzewodzacej na spod radiatora i na metalowg

ostong na procesorze.

. Umies$¢ radiator na procesorze. Nastgpnie zamontuj na nim plytke dociskowg

tak, aby przeszly przez nig $ruby wystajace ze wspornika mocujacego.

. Uzywajac zakrzywionego klucza dokrec plytke dociskowg za pomocq nakretek

piyty dociskowej.

Zamontuj gumy ttumigce wibracje na wentylatorze. Zamontuj wentylator na
radiatorze za pomoca zapinki wentylatora Podtacz wtyczke PWM 4-pin
zasilajacg wentylator do gniazda "CPU Fan" na plycie giéwnej.

Il Przy montowaniu wentylatora na radiatorze zwr6¢ uwage na kierunek przeplywu powietrz.
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