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Limited Warranty

Please read this limited warranty carefully. Warranty is subject to void under following

criteria:

. The serial number label or warranty seal is defaced, modified, or removed.

. Taking apart of the product and/or modification of any component or cable without
ENERMAX'’s written authorization.

. Ignoring connector’s faulty-insertion-prevention design by attaching a connector to a
device under incorrect orientation.

4. Damage caused by natural phenomena or uncontrollable forces, such as lightning,

flooding, fire, earthquake, or misuse, abuse, negligence, accident, wear and tear,

mishandling, misapplication.

ENERMAX is only liable for limited warranty service of ENERMAX product. ENERMAX is

not liable for other damage or loss of time, interest, commercial opportunity due to

using defect product of ENERMAX.
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This ENERMAX Technology Corporation product is warranted to be free from defects in
material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase.
ENERMAX Technology Corporation agrees to repair or replace the product, at its own
option and at no charge, if, during the warranty period, it is returned to nearest ENERMAX
Technology Corporation subsidiary/agent with all shipping charges prepaid and if
inspection reveals that the product is defective. Please present the proof of purchase for
requesting RMA. Charges for removing or installing the product are excluded under the
terms of this warranty agreement. This warranty shall not apply to any product, which has
been subject to connection to a faulty power source, alteration, negligence, or accident,
or to any product, which has been installed other than in accordance with these
instructions. In no event shall ENERMAX Technology Corporation, or its subsidiaries, or
agents be liable for damages for a breach of warranty in an amount exceeding the
purchase price of this product.

If you are uncertain whether or not your ENERMAX liquid cooler is defective, please
contact your dealer/reseller for support!

Web Site: http://www.enermax.com

E-mail: enermax@enermax.com.tw

ENERMAX Technology Corporation, 15F-2, No. 888, Jing-Guo Road, Taoyuan City (330),
Taiwan (R.0.C.), Tel. +886-3-316-1675, Fax. +886-3-346-6640

©2018 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. Specifications are subject
to change without prior notice. Actual product and accessories may differ from
illustrations. Omissions and printing errors excepted. Content of delivery might differ in
different countries or areas. Some trademarks may be claimed as the property of others.
Reproduction in any manner without the written permission of ENERMAX is strictly
forbidden.



Warranty & Support information For Australia

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any
other reasonably foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of
acceptable quality and the failure does not amount to a major falure. Please read the above
limited warranty. This warranty is valid only for the ENERMAX products distributed by
authorized dealer(s) in Australia.

Please contact ENERMAX for warranty and support information.

ENERMAX Technology Corporation

15F-2, No. 888, Jing-Guo Road, Taoyuan City (330), Taiwan (R.0.C.)
Tel. +886-3-316-1675

Web Site: http://www.enermax.com

E-mail: enermax@enermax.com.tw

This ENERMAX liquid cooler is warranted to be free from defects in material and workman-
ship for period stats in two(2) years. ENERMAX Technology Corporation agrees to repair or
replace the product, at its own option and at no charge, if during the warranty perod, it is
returned to nearest ENERMAX Technology Corporation subsidiary/agent with all shipping
charges prepaid and bearing a return merchandize authorzation (RMA) number, and if
inspection reveals that the product is defective. Charges for removing or installing the product
are excluded under the terms of this warranty agreement. This warranty shall not apply to any
product, which has been subject to connection to a faulty power source, alteration,
negligence, or accident, or to any product, which has been installed other than in accordance
with these instructions. In no event shall ENERMAX Technology Corporation, or its subsidiar-
ies, or agents be liable for damages for a breach of warranty in an amount exceeding the
purchase price of this product!

Unless stated in the manual, the standard product warranty period is described in two(2)
years.

If the goods is found defective within the period of warranty from the date of purchase,
please

contact ENERMAX or your purchased retail shop/agent.

Please note that proof of purchase would be required when request the RMA.



Specification

Model ELC-AQF120-SQA | ELC-AQF240-SQA
Cold Plate | Material Copper
Bearing Ceramic Bearing
MTBF 50,000 hrs
Motor Speed 3100 rpm
Pump

Rated Voltage 12v
Rated Current - Pump (A) 0.45A

Water block | Rated Current - RGB LED (A) 0.5A (5V)
Dimension 154 x 120 x 27 mm 274 x120 x 27 mm

Radiator
Material Aluminum
Material Rubber
Tube
Length 400 mm
Weight (W/O fan) 600 g 740g
. Intel® LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150
Bracket | Compatibility AMD® AMA4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Dimension 120x 120 x 26 mm
Speed 500-2000 rpm (+10%)
Rated Voltage 12v
Rated Current - Fan (A) 0.38A (12V)
Rated Current - RGB LED (A) 0.68A (5V)
Fan

Air Flow 39~79.8CFM

Static Pressure

0.67 ~ 3.6 mm-H20

Noise Level 17~32.6 dBA
Connector 4 pin PWM + 4 pin RGB (W/ extension adapter)
Warranty 2 years

* Some motherboard put the capacitors around the boarder of CPU bracket, please carefully install the cooler
on can avoid the mechanical interference.




Part List 120

Back Plate x 1 E Position Screw x 4

®

E Square Spacer x 1 Stand-off x 4 Case Screw x 8 Fan Screw x 8

¥ % &

I intel LGA 2011/ Spring Screw x 4 Washer x 4 Intel Clipx 1
2066 Screw x 4

D
& it\\‘mi %

AMD Clipx 1 mBracket Screw x 4 mThermaI Grease x 1

T

8] SATA adapter x 1

il RGE Control P
o cable (SATA) x 1 GIGABYTE RGB adapter 2-in-1 RGB adapter x 1
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Part List 240

= ¥

& square Spacerx 1 Stand-off x 4 Case Screw x 8 Fan Screw x 8

Y % &

I intel LGA 2011/ Spring Screw x 4 Washer x 4 Intel Clip x 1

2066 Screw x 4

AMD Clipx1 M Bracket Screw x4 [[f] Thermal Grease x 1 ﬂ PWMY cable x 1

8] SATA adapter x 1 I3 RGB Control Box x 1 FIRGB Sync cable x 1

RGB Control Power GIGABYTE RGB adapter 2-in-1 RGB adapter x 1
cable (SATA) x 1
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Intel Installation

Attach the fan and the radiator to the chassis.

Schrauben Sie den Liifter und den Radiator am Gehduse fest.
m Fixez le ventilateur et le radiateur sur le chassis.

Fissare la ventola e il radiatore al case.

Fijar el ventilador y el radiador a la caja.

Zamontuj wentylator i radiator na obudowie komputerowe;j.
LR A R AR

BB RBHHREENE L

- TSV T —E—|TREL T — AR TTREL,
[@ =zt &EI]15 PC 3o A0l BASIMAIR

E Pasang kipas dan radiator ke casing.

3aKpenuTe BEHTUNATOP M PaAMaTop Ha Kopnyce.

B vl demia puS 4315 )il 508



Intel Installation

Step 2 * LGA1150/1151/1155/1156/1366

LGA1366
LGA115X

m Insert the position screws into the proper holes on the back plate. Then use the washers to fix
the position screws. { If your CPU platform is Intel LGA2011/2011-3/2066, please skip to step 3-2)

m Drehen Sie die Montageschrauben in die zu lhrem Sockel passende Bohrung in der Backplate
wie abgebildet an. {Wenn Sie einen LGA2011/2011-3/2066-Sockel verwenden, gehen Sie bitte zu
Schritt 3-2 tber )

1238 Insérez les vis de position dans les trous correspondant a votre socket du CPU sur la plaque
arriére. Puis fixez-les avec les rondelles. { S'il s’agit d’un processeur Intel LGA2011/2011-3/2066,
passez a |'étape 3-2 )

Inserire le viti di montaggio nel foro appropriato nella piastra posteriore come mostrato nella
figura sotto. { Se la piattaforma CPU & Intel LGA2011/2011-3/2066, si prega di passare al punto 3-2 )

Inserte los tornillos de montaje en el agujero correspondiente en la placa trasera como se ve
en la imagen abajo. € Si su plataforma de CPU es Intel LGA2011/2011-3/2066, por favor vaya
directamente al paso 3-2)

W16z $ruby pozycjonujace do odpowiednich otwordw na ptycie tylnej. Nastepnie uzyj podktadek
w celu zamocowania érub pozycjonujacych. {Platformy Intel LGA2011/2011-3/2066: Prosze przejé¢
do punktu 3-2 )

AR R CPURI FHE R A B (IR I B L B EEE
(AR EHATZ Intel [GA2011/2011-3/2066 - FHEIZHEHHI-2)

R EARER G CPURIMLATAR RV FLALIR N TE (LR L2 H & _E R Bl E
(HNRIEAIEIT R Intel LGA2011/2011-3/2066 » 5 HIEBEHT3-2)

RIVavRIY1—E Ny 2T L— FOBIERITRUITEAL Ty r—EEALTRI Y3y
Z291)1—%BEFELTFEL, (intel LGA2011/2011-3/2066% HEVDFIE R Ty T3-2(TATL
feEW)

Baps T oS LIALE ¢ Bt F M B A8ot0f LIALE DNsIA 2.

{cPU Z24Z0]| Intel LGA2011/2011-3/2066 21 H 2, Step3-22 THM| )
Masukkan sekrup ke dalam lubang yang tepat pada back plate. Kemudian gunakan washers/ring

untuk mengencangkan sekrup.  Jika Platform CPU Anda Intel LGA LGA2011/2011-3/2066, lanjutkan
ke langkah 3-2 )

YCTaHOBWMTE BUHTbI /17 KPEMEXKHOM NAACTUHbI B COOTBETCTBYIOWME OTBEPCTUA ANA BALLErO
npoueccopa. YCTaHoBUTE MPOMEXYTOUHbIe CTolKM Ha BuHTbl.  { Ecan Bawa CPU nnatdpopma
agnaetca Intel LGA2011/2011-3/2066, noxanyiicta, nepeiiauTe K wary Homep 3-2 )

m A3 ) A S e sias4a i back plate caulie Jas 521, position screw &
2 58 32 Ala e ) A e oaliind LGA2011/2011-3/2066 S s S "
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Intel Installation

* LGA1150/1151/1155/1156/1366

m Install the Intel back plate on to the back of motherboard; fix the back plate with the
stand-off.

B Befestigen Sie die Intel-Backplate auf der Mainboard-Riickseite. Schrauben Sie die
Backplate mit den zugehdrigen Abstandshaltern fest.

Installez la plaque arriére Intel sous la carte-meére a I'aide des vis du support.

Installare la piastra posteriore Intel nella parte posteriore della scheda madre; fissare
la piastra posteriore con il montante.

Instalar la placa posterior Intel en la parte posterior de la placa madre, fijar la placa
posterior con el tornillo de pilar.

Umies¢ ptyte mocujaca pod ptyta gtéwng i wkrec za pomoca nakretek mocujacych.
fgintelBa (L L EBEENEMEE

Hinte PR U R EHEEFEMEE

Intel AN\ o 7L —hEIF—R—FOERICEBEL. EAX I TEELTTEL,

Intel 8 Z2|0|ES OlH{E= SHo|| Mx[SHAUAIL. B Z30|ES X|X|CHE
It

m Pasang back plate intel pada bagian belakang motherboard, kencangkan back plate
dengan stand off.

YcTaHOBUTE KPENEXHYI0 NNacTUHY «Intel» Ha MaTepuHCKOW NnaTe, 3aTem 3akpenute
KPEenéxHyto NAACTUHY C NOMOLLbIO BUHTOB.

m ,(stand.of-fjlaa&ulh)%mmaﬁjaumgﬁ ba),\)at_«q.‘:.gu‘,}mmm
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Intel Installation

Step 3-2 * Intel LGA 2011/2011-3/2066

m Tighten the Intel LGA2011/2011-3/2066 screw to the motherboard.

[BId Schrauben Sie die Backplate mit den passenden LGA2011/2011-3/2066
-Abstandshaltern am Mainboard fest.

Serrez la vis du support Intel LGA2011/2011-3/2066 a la carte-mére.
Fissare i montanti per Intel LGA2011/2011-3/2066 alla scheda madre.
Fije los tornillos de pilar para Intel LGA2011/2011-3/2066 a la placa madre.

Przykrec ptyte mocujaca za pomocg przeznaczonych do platformy LGA2011/2011-3/
2066 nakretek dystansowych.

4§LGA2011/2011-3/206645#4E =5 AR L
#LGA2011/2011-3/206642 £ Bl EFE AR MR B

Intel LGA2011/2011-3/2066 D154 2011/2066 B AR VA EALNv I TL— ETH
—R—RICEELTTFEL,

Intel LGA2011/2011-3/2066 X X|CHE OlHE =0l O™ SHYAIL.
m Kencangkan Intel LGA2011/2011-3/2066 sekrup ke motherboard.
3atanuTe raiiku «Intel LGA2011/2011-3/2066» Ha MaTepuHCKOW naare.
¥ S aSae 3150k 40 LGA2011/2011-3/2066 43 1o 53y e
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Intel Installation

Step 4

Apply the thermal grease evenly on the CPU surface..

m Verteilen Sie gleichmaRig eine diinne Schicht Warmeleitpaste auf der CPU-Oberflache.
Appliquez une couche uniforme de pate thermique sur la surface du CPU.

Applicare in modo uniforme la pasta termica sulla superficie della CPU.

Aplicar de forma uniforme la pasta térmica en la superficie de la CPU.

Natéz rownomiernie cienkg warstwe pasty termoprzewodzacej na metalowg ostone
na procesorze.

TSR E S AR B RN CPURE

BECPURE N 5 R HEARE

BT RECPUDREITHI—IT B ESHEOTRELY,
CPU ETOl| T2IAE BES| o vj2yA2

m Oleskan secara merata thermal pasta ke permukaan CPU.
HaHecuTe TepmonacTy paBHOMEPHO Ha NOBEPXHOCTbL NpoLeccopa.

IR sl g oxila gy mhan 555 1) GTolos ned
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Intel Installation

Step 5

Remove the protect film from the cold-plate.

m Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kiihlplatte der Pumpe.

Retirez le film protecteur de la plaque-froide.

Rimuovere la pellicola di protezione dalla piastra di raffreddamento.
Quite la pelicula de proteccidn del bloque de refrigeracion.

Zdja¢ folie ochronng z bloku wodnego.

VR ISE SR

16 PRI IE 1 K4 LR IP MG AR EL T

I—IVRTL— b DRET A IV LEALTFEL,

Z= ZyolEQ BE TWES HHIMAIL.

m Lepaskan pita pelindung dari plat pendingin.

MoxanyicTa, yaanuTe 3alMTHYIO KPbILIKY C OXNaXAatoLeit NNacTUHbI.

25 s eSO 3 31 e 4nioa
[ IR U T A
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Intel Installation

Step 6

Place the pump on the CPU and tighten the spring screws until all four corners
are secured.

B3 rlatzieren Sie die Pumpe auf der CPU und drehen Sie die Federschrauben fest bis
alle vier Seiten fixiert sind.

Placez la pompe sur le CPU et serrez les vis a ressort jusqu'a ce que les quatre coins
soient bien fixés.

Posizionare la pompa sulla CPU e fissare le viti fino a che tutti e quattro gli angoli
siano fissati.

Coloque la bomba en la CPU y apriete los tornillos hasta que las cuatro esquinas
estén fijadas.

Umies¢ pompe na procesorze i przykre¢ wszystkie cztery srubki sprezyste.
KR ERCPU L T SHBRIE IR

KR EFCPU LI ASE iR 2 4 %

FAXIEBALTKARY TE#CPUD LIZEELTTEL,

CPUO| HZg =1 Hzmo| u Fy} chets| 1 2 Wik Az
LIAFE DFsHAIR.

m Tempatkan pompa pada CPU dan kencangkan keempat sekrup sampai keempat
sudut aman.

YcTaHOBUTE HACOC Ha NpoLLeccope v 3aTAHUTe Bce 4 ranku.

KRN oo i L e 8 B i€ Saa ) (s Gslem 5 30 Dl B ol 550 0 1 Gy
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Intel Installation

Step 7

[EY] Connect the pump power connector to the motherboard.
Notice: If you recognize that your mainboard's CPU fan or PWM sockets do not provide enough voltage to power the pump,
please use the included 4-pin Molex adaptor and connect the pump directly to your PSU.

SchlieRen Sie den Stromstecker der Pumpe am Mainboard an.
Hinweis: Wenn Sie bemerken, dass die CPU-Fan- und PWM-Sockel lhres Mainboards fiir den Betrieb der Pumpe eine zu
geringe Spannung erreichen, schlieBen Sie diese bitte tiber den mitgelieferten 4-Pin-Molex-Adapter direkt an das Netzteil an.

Branchez le connecteur d'alimentation de la pompe a la carte-meére.
Remarque : Si vous constatez que le connecteur du ventilateur CPU ou le PWM de la carte mére ne fournissent pas
suffisamment de courant a la pompe, nous vous recommandons d'utiliser le cable adaptateur 4 broches Molex inclus que
vous connecterez a |'alimentation.

Collegare il connettore di alimentazione della pompa alla scheda madre.
Awviso: se notate che il socket PWM o il socket per la ventola della CPU non forniscono un tensione sufficiente per alimentare
la pompa, si prega di utilizzare I'adattatore Molex a 4 pin in dotazione e collegare la pompa direttamente alla PSU.

Conecte el cable de la bomba a la placa madre.
Aviso: Si se nota que el enchufe PWM o el enchufe para el ventilador de la CPU no proporcionan suficiente voltaje para
alimentar la bomba, se ruega utilizar el adaptador Molex de 4 patillas incluido y conectar la bomba directamente a la
fuente de alimentacion.

Podtgcz wtyczke do zasilania pompy do plyty gtéwne;j.
Uwaga: Jesli gniazda ptyty gtéwnej ,,CPU Fan” oraz PWM nie zapewniajg wystarczajacego napigcia do zasilania pompy,
prosze podtaczy¢ pompe bezpoérednio do zasilacza za pomoca 4-pinowego adaptera Molex.
BEOKRTRRER
R BGOSR 23R8 - EEEMAR EACPURBEPWMERER AEIR (L R SV BEREN KRS - 254
IEfEFRAMpInE IR ER ETIRHMES - LUERIERRIELEE -
RO SRR 5 AR R AR O
EEABROKREEKN B £RIEE - HEERLNCPUREREPWMEOTRRHERBEEHRIKE - BIUER
PP apiniE e R AR » DUATI = SRR EEEE -
KARYTDAXRYZ—&I Y —R—NIcERLTREL,
B ICEAORY —R— ROCPUT 7Y ART R —EfeldPWMT 7Y AR Z—HRY TIe+ S BEEHHELEL
BEIEATED4-pin MolexZH T 8 T2 — % TV EE BRIy MIEER Y TEEHELTEE L,
EHz MY S|UEE ojfECo| AZAIL,
FolAlgt : oel2= CPU Fan SE= PUM 2310l o1 g Al & detg HEZZ2 M3g shx| Ratd,
4% Molex FH0|E& o|Z5tol mpelMEatolof HFAA stUAL,

[I3) Hubungkan konektor daya pompa ke motherboard.
Catatan : jika anda menyadari socket power cpu fan atau pwm motherboard anda, tidak bisa memberikan daya yang cukup
untuk pompa watercooling, silahkan menggunakan 4pin molex adaptor dan sambungkan langsung ke power PSU.

Moxanyiicta, NOAKIOUUTE Pa3beM MUTAHUA HACOCA K MaTEPUHCKOM naarte.

MpumeyaHue: Ecan Bbl 3aMeTUAN, 4TO Pa3bEéM MaTEPUHCKOM NNaThbl BbIAAET HU3KOE HanpskeHWe Ans paboTbl Hacoca,
NOMA/YACTa, MOAKMIOYMTE HACOC C MOMOWLBIO NPUAraemoro 4-KoHTakTHoro Molex aganTepa HemocpeaCTBEHHO K 610Ky
nuTaHuA.

MEH 2o dosio o e a1 Gua (352 b
JS sl i 35 3503k (555 PWM G5z b 02531 53 0 (3 0 S pme 4S 200 (i R an 5
LS el 4y aiena Jal (51 s 2003 1 Ao 534S 5l G len et ) MR el el ) ey
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Intel Installation

Step 8

Connect the fan connector to the motherboard.

m SchlieBen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker des Liifters am Mainboard an.
Branchez le connecteur du ventilateur a la carte-mere.
Collegare il connettore della ventola alla scheda madre.
Conecte el conector del ventilador a la placa madre.
Podtgcz wtyczke 4-pin PWM wentylatora do ptyty gtownej.
EIREEERNER

BRI IR S R ER9E Rt O
T7YARYE—EI Y —R—RITEFHLTTEL,

™ HUEE olHE =0 HZESMAIR,

m Hubungkan konektor kipas ke motherboard.

MoxanyicTa, NoAKNIOUYNTE PasbeM BEHTUIATOPA K MaTEPUHCKOM naaTte.

B e deaie e s ) 08 (id
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AMD Installation

m Attach the fan and the radiator to the chassis.

Schrauben Sie den Liifter und den Radiator am Gehéuse fest.
[lid Fixez le ventilateur et le radiateur sur le chassis.

Fissare la ventola e il radiatore al case.

Fijar el ventilador y el radiador a la caja.

Zamontuj wentylator i radiator na obudowie komputerowe;j.
TR R AR

R RS REENE L
T7VESII—E—ITRBELTT —RUICBIFTTEL,

1 HEI|E PC AHo| Ao BESHYAL,

=
5|
g

Iﬂ Pasang kipas dan radiator ke casing.

3aKpenuTe BEHTUNATOP M PaAnaTop Ha Kopnyce.

RN sl e S a0 ) sl 5 0
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AMD Installation

Remove the preinstalled Intel clip and install the AMD clip to the pump.

Entfernen Sie die vorinstallierten Halterungen fir Intel-Plattformen und montieren Sie
die AMD-Halterungen an der Pumpe.

Enlevez les clips Intel pré-installés et fixez les clips AMD a la pompe.
Rimuovere il clip Intel preinstallato e installare il clip AMD alla pompa.
Quitar el clip Intel preinstalado e instalar el clip AMD a la bomba.

Zdjac przeznaczone do procesoréw Intel wsporniki mocujace i zamontuj wsporniki
mocujace do procesoréw AMD.

HBERTRE Intel i1 AR R EAMDS TR H

Bl R FRFEAVDR TR #

TR SN TWT 2T 2% L AMDAT 2 7 2 Z LIS IF T fEE LY,

olo] Mx|El Intel® &S MHs5ID AMD & S2S EHZo| MX[staAL

Lepaskan clip intel yang sudah terpasang pada pompa dan gunakan clip amd pada
pompa.

YaanuTe npeaycraHoBneHHoe KpenieHue «Intel» n yctaHosute «AMD» KpenneHue
K Hacocy.

22 )l 8 Gy 1) AMD
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AMD Installation

Insert the position screw into the appropriate hole on the back plate for your CPU
socket. Place the square spacer on the central hole of the back plate.

m Drehen Sie die Montageschrauben in die zu lhrem Sockel passende Bohrung in der
Backplate. Legen Sie den Unterlegrahmen uber die Backplate-Offnung.

Insérez la vis de fixation a I'emplacement prévu sur la plaque arriére de votre CPU
Veuillez placer I'entretoise carré sur le trou central situé sur la plaque arriére.

Inserire le viti di montaggio nel foro appropriato nella piastra posteriore per il socket
della vostra CPU Sistemare il distanziatore sul foro centrale della piastra posteriore.

Inserte los tornillos de montaje en el agujero correspondiente en la placa trasera del
socket de la CPUColoque el espaciador en el agujero central de la placa posterior.

W zaleznosci od platformy procesora wkrec sruby dystansowe w odpowiednie otwory

na ptycie mocujgcej (Backplate). Umies¢ podktadke nad otwor w ptycie mocujacej
(Backplate).

fRFRIECPURMAIHEG TE LAZHH B ERS BRI AL (L - AT R BT ERPRALAL ©
RIBRGCPUSTRIG E (IR L B E AR ARFLAL - WA BRETHRFRILL -

CPUY 4y MEB T/ Wy T L—F EBBR DB SR L,
PBAN—Y—%/\y s U~ F ORI T FELN

& cPu 23 o

g =
s FHAL AFO Amo|AE W Z

m Posisikan sekrup pada lubang yang sesuai di back plate untuk socket CPU anda.
Tempatkan spacer persegi pada tengah lubang di back plate.

YCTaHOBUTE BUHTbI AN KPENEXKHO NNACTUHbI B COOTBETCTBYIOLLME OTBEPCTUA ANA
BaLero npoweccopa. Mokanyicra, NoA0KWUTE KBaAPATHYIO MPOKAAAKY HA LEHTpasbHoe
0TBEPCTUE KPENEKHOM NNACTUHBI.

Y 2»- ) 8 back plate b 033313 3 &S s 49 42 55 L | position screw g
283 ) A back plate. Jas0_jis )2 1) square spacer 4xkd
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AMD Installation

Install the AMD back plate on to the back of motherboard; fix the back plate with the
stand-off.

Befestigen Sie die AMD-Backplate auf der Mainboard-Riickseite. Schrauben Sie die
Backplate mit den zugehorigen Abstandshaltern fest.

Installez la plaque arriere AMD sous la carte-mere a l'aide des vis du support.

Installare la piastra posteriore AMD nella parte posteriore della scheda madre; fissare
la piastra posteriore con il montante.

Instalar la placa posterior AMD en la parte posterior de la placa madre, fijar la placa
posterior con el tornillo de pilar.

Umie$¢ ptyte mocujaca pod ptyta gtéwna i wkrec za pomoca nakretek mocujacych.
HEAMDBE (L B IR EMEE R EAREE
BAVMDBA KRN EHEETF EREE
AMDA/NY Y T — P —R—FOEAICEBL. EAXY CEELTTFEL,

AMD 8 Z30|EE OIHEE S Ho| dx|styAl2,
InEshuisy

i}

ZolEE X|X|CHE
m Pasang back plate AMD pada bagian belakang motherboard, kencangkan back plate
dengan stand off.

YCTaHOBMTE KpenéxHyto naacTuHy «AMD» Ha MaTepUHCKOI naaTe, 3aTem 3akpenuTe
KPeNEKHYIO MNaCTUHY C MOMOLLbIO BUHTOB.

B sl i pole iy 53 ) ) AMD 2 3le Gy [ sacndia dnbi
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AMD Installation

Step 5

Apply the thermal grease evenly on the CPU surface.

m Verteilen Sie gleichmaRig eine diinne Schicht Warmeleitpaste auf der CPU-Oberflache.
Appliquez une couche uniforme de pate thermique sur la surface du CPU.

Applicare in modo uniforme la pasta termica sulla superficie della CPU.

Aplicar de forma uniforme la pasta térmica en la superficie de la CPU.

Natéz rownomiernie cienkg warstwe pasty termoprzewodzacej na metalowg ostone
na procesorze.

BB AR CPURE

BECPUREY SRR

B—RIVT RERCPUDREIHT I EBESBEOTFELY
CPU ZHO| T2|AE HES| I HIEZHAL,

m Oleskan secara merata thermal pasta ke permukaan CPU.

HaHecwTe TepmonacTy paBHOMEPHO Ha MOBEPXHOCTb MpoLLeccopa.

BN ol (it oxi o mhas (555 1) Sl med
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AMD Installation

Step 6

Remove the protect film from the cold-plate.

m Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kiihlplatte der Pumpe.
Retirez le film protecteur de la plaque-froide.

Rimuovere la pellicola di protezione dalla piastra di raffreddamento.
Quite la pelicula de proteccion del bloque de refrigeracion.
Zdjac folie ochronnga z bloku wodnego.

BV KA SRS

B R K% L ARIP IR T

A=W RTL— b ORET IV LEALTTEN,

2= ZeolEe B3 TES MHHIAIR.

m Lepaskan pita pelindung dari plat pendingin.

Moanyicra, yaanuTe 3aluTHYIO KPbILLKY C OX/1aKAaKoLei NAacTUHbI.
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AMD Installation

Place the pump on the CPU and tighten the spring screws until all four corners are
secured.

Platzieren Sie die Pumpe auf der CPU und drehen Sie die Federschrauben fest bis alle
vier Seiten fixiert sind.

Placez la pompe sur le CPU et serrez les vis a ressort jusqu'a ce que les quatre coins
soient bien fixés.

Posizionare la pompa sulla CPU e fissare le viti fino a che tutti e quattro gli angoli
siano fissati.

Coloque la bomba en la CPU y apriete los tornillos hasta que las cuatro esquinas estén
fijadas.

Umies¢ pompe na procesorze i przykre¢ wszystkie cztery srubki sprezyste.
H K ERERACPU L 31 S8 PSR SO0
WRREFCPULIIAMB 3 S48 2247 1%

ERERXIEBALTAARY TECPUD EICEELTTFEL,

CPUO| BEZE =7 H=o| U F{J} Eiets| DY F wrtx| A=
CHatg AFshAe.

m Tempatkan pompa pada CPU dan kencangkan keempat sekrup sampai keempat
sudut aman.

YcTaHOBWTE HAcOC Ha NPOLLECCOpE U 3aTAHUTE BCe 4 ranku.

PGl 255 i LT Ul U i€ oSaa |5 508 Gslemy 5 D813l ) 0 1)
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AMD Installation

Connect the pump power connector to the motherboard.
Notice: If you recognize that your mainboard's CPU fan or PWM sockets do not provide enough voltage to power the pump,
please use the included 4-pin Molex adaptor and connect the pump directly to your PSU.

SchlieBen Sie den Stromstecker der Pumpe am Mainboard an.
Hinweis: Wenn Sie bemerken, dass die CPU-Fan- und PWM-Sockel lhres Mainboards fiir den Betrieb der Pumpe eine zu
geringe Spannung erreichen, schlieBen Sie diese bitte iiber den mitgelieferten 4-Pin-Molex-Adapter direkt an das Netzteil an.

Branchez le connecteur d'alimentation de la pompe a la carte-meére.

Remarque : Si vous constatez que le connecteur du ventilateur CPU ou le PWM de la carte mére ne fournissent pas
suffisamment de courant a la pompe, nous vous recommandons d'utiliser le cable adaptateur 4 broches Molex inclus que
vous connecterez a I'alimentation.

Collegare il connettore di alimentazione della pompa alla scheda madre.

Awviso: se notate che il socket PWM o il socket per la ventola della CPU non forniscono un tensione sufficiente per
alimentare la pompa, si prega di utilizzare I'adattatore Molex a 4 pin in dotazione e collegare la pompa direttamente
alla PSU.

Conecte el cable de la bomba a la placa madre.

Aviso: Si se nota que el enchufe PWM o el enchufe para el ventilador de la CPU no proporcionan suficiente voltaje para
alimentar la bomba, se ruega utilizar el adaptador Molex de 4 patillas incluido y conectar la bomba directamente a la
fuente de alimentacion.

Podtagcz wtyczke do zasilania pompy do plyty gtéwnej.
Uwaga: Jesli gniazda ptyty gtéwnej ,,CPU Fan” oraz PWM nie zapewniajg wystarczajacego napiecia do zasilania pompy,
prosze podtaczy¢ pompe bezposrednio do zasilacza za pomocg 4-pinowego adaptera Molex.

e
AREFKRMS RIS Z2EEE © AT TR EAICPURBPWMIRERAEIR (L SV EREREN KRS - 12
AIERAMpindI IR T BIRGER - LUERIERRIEEE

T RK IR IR 5 AR R EEEIL #
EEABEKREKN AL RES - HEER ENCPURBREPWMIE TR R SR ESIIKE - Rl
A ipn S SR B R + BT R A -

$/7®JZ7& HEIY—R—RICHERLTREL,

AET —R—FDcPuT 7 /37’79 FIldPWMT 7Y AR — R T+ iEBREEHAL
d\b\iﬁAti IR D4-pin MolexZH 77 5 T2 —H TERV L RE BRI Y MIBEERY TEER L TTEE L
HE MEl SUeS olofEoo] AHsAAR
Folatgt : ofQlE= CPU Fan 2= PN 300 91 Sig Al &
Sz M2a 45 Nolex A0S 01Z510f TelME2tolo] =

S0 deg Hxz N3
Xﬁ Al

jo

Stx| 2ot

Hubungkan konektor daya pompa ke motherboard.
Catatan : jika anda menyadari socket power cpu fan atau pwm motherboard anda, tidak bisa memberikan daya yang cukup
untuk pompa watercooling, silahkan menggunakan 4pin molex adaptor dan sambungkan langsung ke power PSU.

Moxanyincra, NOAKMNOUMTE Pasbem NUTAHUA HAcoCa K MaTePUHCKOI naare.

ﬂpwmeqawe: Ecnm Bbi 3aMeTuNun, 4To pai'béM METEDMHCKOﬁ nnatbl BblAaéT HU3KOe HanpaxeHue ana paﬁonﬂ Hacoca,
nomanyﬁcra, NOAKNKYMUTE HAaCcoC C NOMOLLbIO Npuiaraemoro 4-koHTaKTHOro Molex apanTtepa HeNnoOCpeACTBEHHO K 6ﬂ0Ky
nUTaHUA.

Al daate 3 gy ey | ey 3
S 51 i Sl 2 50 p3ke 55 SPWIM G b 0233003 08 3¢ S 5 48 203 a2l K11 a8
S sl g 40 aiene Jlal (51 303l dsma 348 s oo e Ui ) Ml 5Saad salS | cons
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AMD Installation

Step 9

Connect the fan connector to the motherboard.

m SchlieBen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker des Liifters am Mainboard an.
Branchez le connecteur du ventilateur a la carte-mere.

Collegare il connettore della ventola alla scheda madre.

Conecte el conector del ventilador a la placa madre.

Podtgcz wtyczke 4-pin PWM wentylatora do ptyty gtownej.
EIRE R RN ER

BRI IR 5 R L B9E Rt O
T7YARIE—EIT—R—RICEHELTTEL,

W HUEE olHE =0 AZSMAR,

m Hubungkan konektor kipas ke motherboard.

Mosanyicta, NOAKNIOUMTE Pa3beM BEHTUAATOPA K MaTEPUHCKOM naaTe.

BB ool Oasio 35 ple a5 0 i
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Motherboard Sync

0o

Addressable RGB Header ia.m o m ) | |

[

+5V D G * Please ensure it is properly the
connector to the motherboard.

m If the motherboard DOES support the addressable RGB (ADD headers): connect the RGB Sync cable
to the motherboard.

Wenn das Mainboard adressierbare RGB-(ADD)-Header unterstitzt: Verbinden Sie das
RGB-Sync-Kabel mit dem Mainboard.

Si la carte mére prend en charge le connecteur RGB (ADD headers): connectez le cable de
synchronisation RGB a la carte mére.

Se la scheda madre & fornita di connettori RGB compatibili, collegare il cavo RGB Sync alla scheda
madre.

Si su placa base estd equipada con conectores RGB compatibles, conecte el cable RGB Sync a la placa
base

Jedli ptyta gtéwna OBSEUGUIE adresowalne nagtéwki RGB (ADD): podtacz kabel synchronizacyjny
RGB do ptyty gtéwne;j.

BN IR S HEaddressable RGB (ADD headers)IfjE * #$RGBRIFHRE X BIEHARAY
RGB 4Piniz[1 -

%1§g$$&ﬁiﬁaddmssame RGB (ADD headers)Li&E : ¥RGBE$ &% 2] FHAIRGB
4Pin¥E[1 o

Y —R— O FL v 7 IVEIRGBICHIG L T 51558, RGB SYNCAHY T —JIL&E<
PF—R—FIcERLTZEW,

olC{ £ =5} RGB (ADD &1 ) X 23h= 22 RGB SZ 20122 ojr{ 2 =0

EECTAL)

m Jika motherboard tidak mendukung header RGB (ADD) yang dapat dialamatkan : sambungkan kabel
RGB Sync ke motherboard.
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Motherboard Sync

For GIGABYTE motherboards, the pin assignment* of the addressable RGB headers is
different from those of AQUAFUSION. Therefore, when you install the cooler onto the
motherboards, please connect the RGB Sync cable to the adapter (both cables are included
in the AQUAFUSION package). Next step please connect the RGB Sync adapter to the
motherboard addressable RGB header, to enrich and perfect your lighting experience.

* GIGABYTE RGB header pin assignment: V/D/G

Bei GIGABYTE-Motherboards unterscheidet sich die Pinbelegung* der adressierbaren
RGB-Header von derjenigen von AQUAFUSION. Wenn Sie den Kihler auf einem
GIGABYTE-Motherboards installieren, schlieRen Sie daher bitte das RGB-Sync-Kabel an den
GIGABYTE -Adapterkabel an (beide Kabel sind im Lieferumfang von AQUAFUSION
enthalten). Als ndchstes schlieen Sie bitte das GIGABYTE -Adapterkabel an den
adressierbare RGB-Header des Motherboards an, um eine Synchronisierung der
Beleuchtung zu erreichen und genieRen Sie die Beleuchtungseffekte.

* GIGABYTE RGB-Header-Pinbelegung: V/D/G

Pour les cartes méres GIGABYTE, I'affectation des broches* des entétes RGB adressables est
différente de celle du AQUAFUSION.

Par conséquent, lorsque vous installez le refroidisseur a air sur la carte-mere, vous devrez
connecter le cable RGB Sync a |'adaptateur (les deux cables sont inclus avec le AQUAFU-
SION). Connectez ensuite I'adaptateur RGB Sync a I'entéte RGB adressable de la carte-mére,
pour enrichir et parfaire votre expérience d'éclairage.

* Affectation des broches de I'entéte GIGABYTE RGB : V/D/G

Per le schede madri GIGABYTE, la disposizione dei PIN nel connettore per gli RGB
indirizzabili, & diversa da quella del connettore del AQUAFUSION. Pertanto, prima di
collegare il dissipatore alla scheda madre, si prega di collegare il cavo RGB Sync all’adattatore
(entrambi i cavi sono inclusi nella confezione del AQUAFUSION). Successivamente collegare
I'adattatore al connettore RGB sulla scheda madre per godere di un perfetto spettacolo di
luci.

*Disposizione dei PIN nel connettore RGB GIGABYTE: V/D/G
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Motherboard Sync

Para las placas base GIGABYTE, la colocacién de los PINes del conector para los RGB
direccionables es diferente de la del conector del AQUAFUSION. Por lo tanto, antes de
conectar el disipador a la placa madre, se ruega conectar el cable RGB Sync al adaptador
(ambos cables vienen en la caja de la AQUAFUSION). Después se ruega conectar el
adaptador al conector RBG en la placa base para disfrutar de un perfecto espectaculo de
luces.

*Colocacion de los PINes en el conector RGB GIGABYTE: V/D/G

W przypadku ptyt gtéwnych GIGABYTE uktad potgczen na pinach* adresowanego ztacza RGB
rézni sie od standardowego uktadu AQUAFUSION. Dlatego przy instalowaniu modutu na tych
ptytach gtéwnych nalezy podtaczy¢ kabel synchronizacyjny RGB znajdujacy sie w pakiecie
AQUAFUSION do adaptera, a nastepnie podtaczyc jeden z adapterédw synchronizacyjnych
RGB do adresowanego ztagcza RGB na ptycie gtdwnej, aby uzyskac bardziej atrakcyjne efekty
oswietleniowe.

*Uktad potaczen w adresowanym ztaczu GIGABYTE: V/D/G

$IHAGIGABYTEE#44 » ELAddressable RGB LED#THAIE 5 EAAQUAFUSIONTR[E] » Z54EHEAQUAFUSION
BEEAFTAY RGB SynclE):5 42 EARGB Sync adapteri@#2 7% * EH$RGB Sync adapter A — i3
GIGABYTEF: ##k_E Y5V RGBIEEE o

*GIGABYTE Addressable RGB LED##EESTIIFE S : V/D/G

T GIGABYTE $ZE 4R, HAddressable RGB LED$THIZE X 5AQUAFUSIONAR . i 5545
AQUAFUSIONE 35 I M BIRGB SyncE 44k 5RGB Sync adapter E# 2 &, H¥¥RGB Sync adapter
5 — i I GIGABYTER 32 F 4R L A5V RGBEESL o

*GIGABYTE 32 Addressable RGB LED#Sk: V/D/G

GIGABYTEX H'—R— FDFA. 7 L v TIURGBLED N A —DEVEY YT
AQUAFUSIONDED & IE RV £T, Z0fesh. ABREIHF—R— FAERT 2581,
RGBSync 7 — T IVET A TA—IcEHE LT EEW (EB50r—TIVEERENTVEY)
o WIT, RGBSync7 # TR —HIYF—R—FDT KL v TIVRGB LEDAN Y & — i L T <
feEun,

GIGABYTE RGBN Y ZA—E VD&Y HT :v/D/G

GIGABYTEOIH H = ZIH{24 S AQUAFUSIONS} RGB3IICi9} Hido| 222, Z2{e} ojo{Ec
oA Al RGB Sync#H|0| 23} O{E{Q} HAABAAIL (AQUAFUSIONZHZ|X|ofl 3iol& =&
E[0{UAELICEL ). RGB SyncO{HE{E Di{E =RrGB3|Ho| 12 st & sfafst 2lo|EY =315
oh2| M Q.

GIGABYTE RGB3 ] EH| :v/D/G

Untuk Motherboard GIGABYTE, penempatan Pin* dari addressable RGB header berbeda
dengan AQUAFUSION. Oleh karena itu, ketika anda menginstal cooler ke motherboard,
sambungkanlah kabel Sync RGB ke adaptor (kedua kabel sudah termasuk ke dalam paket
AQUAFUSION). Langkah selanjutnya, hubungkanlah adaptor Sync RGB ke Motherboard
addressable RGB header, untuk memperbanyak dan menyempurnakan pencahayaan anda.
*Penempatan Pin RGB header GIGABYTE : V/D/G
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A For non-addressable RGB motherboard
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RGB Control Box

m When you install the cooler onto the motherboard, please connect the RGB Sync cable to the
water block, and then connect the power connectors to RGB control box. Meanwhile, connect
the SATA power cable to PC power supply SATA connector.

m Wenn Sie den Kiihler auf dem Motherboard installieren, schlieRen Sie bitte das RGB-Sync-Kabel
an den Wasserblock und dann die Stromanschliisse an die RGB-Steuerbox an. SchlieRen Sie das
SATA-Stromkabel an den SATA-Anschluss des PC-Netzteils an.

Lorsque vous installez le refroidisseur sur la carte-mére, connectez le cdble RGB Sync au
waterblock, puis branchez ensuite les connecteurs d’alimentation au boitier de contréler RGB.
Reliez également le cable d’alimentation SATA au connecteur SATA de l'alimentation.

Quando si installa il dissipatore sulla scheda madre, si prega di collegare il cavo di sincronizzazi-
one RGB al water block e di collegare | connettori di alimentazione alla centralina di controllo
RGB. Infine collegare il cavo di alimentazione SATA all'alimentatore.

Cuando se instala el disipador en la placa base, se ruega conectar el cable de sincronizacion RGB
con el bloque de agua y de conectar los conectores de alimentacion a la caja de control RGB.
Luego conectar el cable de alimentacidn SATA a la fuente de alimentacion.

Po zamontowaniu modutu chtodzacego na ptycie gtéwnej podtacz kabel synchronizacyjny RGB do
bloku wodnego, a nastepnie podtacz kable zasilajgce do sterownika RGB. Jednoczesnie podtacz
kabel zasilajgcy SATA do gniazda zasilajacego SATA na ptycie komputera.

TEIBKLREN TR BT - SBSEIRCBRISHREIE KSR L © BN ERlas L - R
JRIR IR A SATAE R &1 5| BIRHAESRSATA ©

IR RETFENRZAT - FEHRBEISRERINS KL | BERTESIREL - BN
SRR B8 HISATARS TR iy T H 5| B JR (L LB SATATR, o

ABUGHE T —R— RICEWTHF B BIE RGB Syncm — 7 ILEACHNY RANEFIL. BB —7 )b
ARGBIY FO— LRy I ZAINEREL TIEE W SATADERAY — 7 ) LA ERRAIDSATAI RS
2| TR TLTEEL,

22{o 0jr{ 2 = 1A A, RGB Sync #0| 22 YIE{ £ 0i| 912 B 5 RGB Control Box I}
HUE 2} 12 SHM| Q. SATALLES] 310 £ 1} pCTit | M Z2to| SATA F{HlEI S A ZSHM Q.

m Ketika Anda memasang pendingin ke motherboard, hubungkanlah kabel Sinkronisasi RGB ke
water block, kemudian hubungkan konektor daya ke kotak kontrol RGB. Sementara itu,
hubungkan kabel power SATA ke konektor PC SATA Power Supply.
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RGB Control Box
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RGB Control Box

m The 4 LED colors indicate the different modes: GREEN (Light Effect), RED (Effect Speed),
BLUE (Brightness), YELLOW (Auto-run).
1. Press “M” until you reach the Light Effect Mode (GREEN).
2. To change the effect, press the A or ¥ button.
3. 10 pre-set light effects:
1) Racing-Rainbow (Default)
2) Breathing-Rainbow
3) Flash-Rainbow
4) Overlaying-Rainbow
5) Flow-Rainbow
6) Colors auto-run (8 colors)
Press A for 3 seconds to fix the current color. Press A for 3 seconds again to return
to the Colors auto-run effect.
7) Ripple auto-run (8 colors)
Press A for 3 seconds to fix the current color. Press A for 3 seconds again to return
to the Flash auto-run effect.
8) Overlaying-RED
9) Overlaying-GREEN
10) Overlaying-BLUE
4. Pressing ¥ for 3 seconds will return to the default “Racing-Rainbow” effect.

m Die 4 LED-Farben zeigen die verschiedenen Modi an: GRUN (Lichteffekt), ROT
(Effektgeschwindigkeit), BLAU (Helligkeit), GELB (Auto-run).
1. Driicken Sie "M", bis Sie den Lichteffektmodus (GRUN) erreichen.
2. Um den Effekt zu dndern, driicken Sie die Taste A oder V.
3. 10 voreingestellte Lichteffekte:
1) Racing-Rainbow (Standard)
2) Breathing-Rainbow
3) Flash-Rainbow
4) Overlaying-Rainbow
5) Flow-Rainbow
6) Farben Auto-Run (8 Farben)
Driicken Sie 3 Sekunden lang auf A, um die aktuelle Farbe zu speichern. Driicken Sie
erneut 3 Sekunden lang auf A, um zum Farben Auto-Run-Effekt zuriickzukehren.
7) Ripple Auto-Run (8 Farben)
8) Overlaying-ROT
9) Overlaying-GRUN
10) Overlaying-BLAU
. Durch Driicken von ¥ fiir 3 Sekunden wird der Standardeffekt "Racing-Rainbow"
wiederhergestellt.

S
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RGB Control Box

Les 4 couleurs des diodes indiquent les différents modes: VERT (Effets lumineux), ROUGE
(Vitesse), BLEU (Luminosité) et JAUNE (Mode Auto).
1. Appuyez sur “M” jusqu’a ce que vous atteigniez le mode Effets lumineux (diode verte).
2. Pour faire varier |'effet, appuyez sur&Aou'V.
3. 10 effets lumineux sont prédéfinis:

Arc-en-ciel galopant (par défaut)

Arc-en-ciel respirant

Arc-en-ciel flash

Arc-en-ciel couvrant

Arc-en-ciel coulant

Couleurs automatiques (8 couleurs)

Appuyez sur Apendant 3 secondes pour arréter I'effet sur la couleur en cours. Appuyez
de nouveau sur A pendant 3 secondes pour retourner au mode couleurs automatiques.
Ondulations automatiques (8 couleurs)

Overlay — Rouge

Overlay — Vert

10) Overlay — Bleu
4. Appuyez sur ¥ pendant 3 secondes pour retourner a l'effet arc-en-ciel galopant par défaut.

| quattro colori LED indicano le diverse modalita: VERDE (Effetto Luminoso), ROSSO (Velocita
effetti luminosi), BLU (Luminosita), GIALLO (Esecuzione automatica).
1. Tenere premuto “M” finché si raggiunge la modalita effetto luminoso (VERDE).
2. Per cambiare efetto, premere | bottoni A oppure V.
3. 10 effetti luminosi pre-impostatii:

Racing-Rainbow (Default)

Breathing-Rainbow

Flash-Rainbow

Overlaying-Rainbow

Flow-Rainbow

Esecuzione Automatica colori (8 colori)

Tenere premuto A per 3 secondi per fissure il colore presente. Tenere premuto ancora
A per 3 secondi per tornare all’effetto auto-run.

Esecuzione Automatica Ripple (8 colors)

Overlaying-RED

) Overlaying-GREEN

10) Overlaying-BLUE
4. Tenendo premuto ¥ per 3 secondi si tornera all’effetto “Racing-Rainbow” pre-impostato.

Los cuatro colores LED indican las diferentes modalidades: VERDE (Efecto Luminoso), ROJO
(Velocidad de los efectos luminosos), AZUL (Luminosidad), AMARILLO (Ejecucidn Automadtica).
1. Mantener “M” presionado hasta llegar a la modalidad efecto luminoso (VERDE).
2. Para cambiar el efecto, presionar el botonA oV .
3. 10 efectos luminosos predeterminados:

Racing-Rainbow (Predeterminado)

Breathing-Rainbow

Flash-Rainbow

Overlaying-Rainbow

Flow-Rainbow

Ejecucion Automatica colores (8 colores)

Presionar A durante 3 segundos para fijar el color corriente. Presionar de nuevo A
durante 3 segundos para volver al efecto Colors ejecucion automatica.
Ejecucidon Automadtica Ripple (8 colores)

Overlaying-RED

Overlaying-GREEN

10) Overlaying-BLUE
4. Presionando ¥ durante 3 segundos se volvera al efecto predeterminado “Racing-Rainbow”.
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RGB Control Box

Znaczenie 4 koloréw $wiatta LED: ZIELONE (tryb efektu $wiatta), CZERWONE (tryb szybkosci),
NIEBIESKIE (tryb pods$wietlenia), ZOtTE (automatyczne uruchamianie).
1. Nacisnij "M", aby przetaczy¢ efekt, szybkosé zmiany swiatta, podswietlenie i automatyczne
uruchamianie.
2. W celu zmiany koloru, nacisnij przycisk & lub'¥, aby uruchomi¢ jeden z 10, wstepnie
ustawionych efektow $wiatta.
3. 10 wstepnie ustawionych efektow $wiatta:
1) Teczowe - wyscig (domyslny)
2) Teczowe - oddychajace
3) Teczowe - migajace
4) Teczowe - naktadka
5) Teczowe - przeptyw
6) Automatyczne uruchamianie koloréw (8 koloréw)
Przytrzymaj A przez 3 sekundy, aby ustawi¢ biezgcy kolor, a nastepnie ponownie
nacisnij Ana 3 sekundy, aby usuna¢ wybor.
7) Automatyczne fale (8 kolorow)
8) Naktadka - CZERWONE
9) Naktadka - ZIELONE
10) Naktadka - NIEBIESKIE
4. Nacisniecie ¥ przez 3 sekundy, spowoduje powrét do domysinego efektu "Teczowy
wyscig".

APz ERATELEDIE B RIRETEEN | ISR RIMER)  ATE(ERFEENX) &
1B (RBRERSE) « BIB(BENE)

LIgRIELCR - }ETF‘ THEIE 5 LERFIR A W S AT S BU IR (HL 10F8 B BY A] (13842 -
2.107&(E R 3 a0
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RGB Control Box
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m 4 Warna LED menunjukkan mode yang berbeda: HIJAU (Efek Pencahayaan), MERAH (Efek
Kecepatan), BIRU (Kecerahaan), KUNING (Otomatis).
1. Tekan “M” sampai menyala Mode Efek Pencahayaan (HIJAU).
2. Untuk mengganti efek, tekan tombol Aatau'V
3. 10 efek cahaya yang telah diset sebelumnya:
1) Racing-Rainbow (Default)
2) Breathing-Rainbow
3) Flash-Rainbow
4) Overlaying-Rainbow
5) Flow-Rainbow
6) Warna Otomatis (8 warna)
Tekan A selama 3 detik untuk menetapkan warna yang sedang menyala. TekanA
selama 3 detik lagi utk kembali ke efek Warna Otomatis.
7) Ripple auto-run (8 warna)
8) Overlaying-MERAH
9) Overlaying-HIJAU
10) Overlaying-BIRU
4. Menekan ¥ selama 3 detik akan kembali ke efek default “Racing-Rainbow”.
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RGB Control Box

<«—— Effect Speed Mode (RED)

} Speed up/down

m 1. Press “M” until you reach the Effect Speed Mode (RED).

N

. To change the effect speed, press the Aor ¥ button.

1. Driicken Sie "M", bis Sie den Effektgeschwindigkeitsmodus (ROT) erreichen.

N

. Um die Effektgeschwindigkeit zu dndern, driicken Sie die Taste Aoder'V.

1338 1. Appuyez sur “M” jusqu’a ce que vous atteigniez le mode Vitesse des effets (diode rouge).

2. Pour changer la vitesse des effets, appuyez surAou'V.

1. Premere “M” finche si raggiunge la modalita velocita effetti luminosi (ROSSO)
2.

Per cambiare la velocita degli effetti luminosi premere | bottoniAoV .

[3J 1. Presionar “M” hasta llegar a la modalidad Velocidad Efecto Luminoso (ROJO)

N

. Para cambiar la velocidad del efecto luminoso, presionar el botén AoV .

1. W trybie szybkosci naci$nijAlub ¥ w celu przetgczenia szybkosci zmiany $wiatta.
2

. W dowolnym trybie, mozna przytrzymac przez 3 sekundy "M", aby wytgczy¢ swiatto.
Nastepnie, ponownie nacisnij "M", aby wigczy¢ swiatto z poprzednio wybranym efektem.
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1. Tekan “M” sampai menyala Mode Efek Kecepatan (MERAH).
2. Untuk mengganti efek kecepatan, tekan tombol A atau V.
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RGB Control Box

m 1. Press “M” until you reach the Brightness Mode (BLUE).

=
=
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w

. To adjust the brightness, press the Aor ¥ button.

Press “M” in any mode for 3 seconds to turn-off the light. Press “M” again to turn on the
light and continue with the previous effect.

Driicken Sie "M", bis Sie den Helligkeitsmodus (BLAU) erreichen.

Um die Helligkeit einzustellen, driicken Sie die Taste Aoder'V.

Driicken Sie "M" in einem beliebigen Modus fir 3 Sekunden, um das Licht auszuschalten.
Driicken Sie erneut "M", um das Licht einzuschalten und mit dem vorherigen Effekt
fortzufahren.

Appuyez sur “M” jusqu’a ce que vous atteigniez le mode Luminosité (diode bleue).
Pour changer la luminosité, appuyez surAou'V.

Appuyez sur “M” depuis n'importe quel mode pendant 3 secondes pour éteindre la
lumiére. Appuyez de nouveau sur “M” pour allumer la lumiére et reprendre avec I'effet
lumineux précédent.

Premere “M” finche si raggiunge la modalita luminosita (BLU).

. Per regolare la luminosita, press the premere | bottoniAoV.
. Tenendo premuto ¥ per 3 secondi si spengono le luci. Premendo di nuovo “M” si accende

di nuovo la luce e si continua con l'effetto precedente.

Presionar “M” hasta llegar a la modalidad Luminosidad (AZUL).

Para ajustar la luminosidad, presionar el botonA o'V .

Presionar “M” durante 3 segundos para apagar la luz. Presionar de nuevo “M” para
encender la luz y continuar con el efecto precedente.

W trybie podswietlenia, nacisnijAlub ¥ w celu przetaczenia jasnosci.

. Nacis$nij "M" w celu przetaczenia na inne 3 tryby (efekt, szybkos¢ i automatyczne

uruchamianie).
W dowolnym trybie, mozna przytrzymac przez 3 sekundy "M", aby wytaczy¢ swiatto.
Nastepnie, ponownie nacisnij "M", aby wtaczy¢ swiatto z poprzednio wybranym efektem.
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1. Tekan “M” sampai menyala Mode Kecerahan (BIRU).

2. Untuk menyesuaikan kecerahan, tekan tombol A atau'V

3. Tekan “M” dalam mode apapun selama 3 detik untuk mematikan lampu. Tekan “M” lagi
untuk menyalakan lampu dan melanjutkan dengan efek sebelumnya.
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