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Enermax REVOLUTION D.F. : Alimentation full modulaire certifiée 80PLUS® GOLD 

Interrupteur D.F. Switch pour activer la fonction brevetée Dust-Free Rotation (DFR) 
Design breveté « Smart Airflow Control » (SAC) pour un silence absolu 
Modulaire avec des câbles 100% plats pour un cable management parfait 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle ERF650AWT (650W) ERF750AWT (750W) ERF850AWT (850W) 
EAN 4713157723949 4713157723956 4713157723963 

Dimensions boîte 248 x 233 x 96.5mm 
Poids Brut/pièce 2.67 kgs 2.8 kgs 3 kgs 

Dimensions carton 500 x 280 x 330mm 
Colisage 6 

Poids Brut/carton 17.02 kgs 17.8 kgs 19 kgs 
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Certification 80PLUS GOLD 
La série des REVOLUTION D.F. est certifiée 80PLUS GOLD avec un rendement de 87-90% pour 20-100%  
de charge. 

 
Technologie Dust-Free Rotation (DFR) brevetée 
La technologie DFR dite de Rotation Sans Poussière permet d’augmenter la durée de l’alimentation et des 
composants du PC, en empêchant l’accumulation de la poussière Le ventilateur tourne pendant 10 secondes  
dans le sens inverse de la rotation pour éliminer la poussière à l’allumage, puis reprend son sens normal de rotation. 
 

 
 
Interrupteur D.F. Switch 
L’interrupteur permet d’activer la fonction DFR à tout moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smart Airflow Control (SAC)  
Garantit un fonctionnement quasiment silencieux avec le ventilateur 14cm tournant à 400 tours/minute avant 
d’atteindre les 70% de charge 
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100% condensateurs électrolytiques japonais 105°C 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design full modulaire 
Idéal pour une installation facile et une meilleure circulation de l'air à l'intérieur du boîtier.  

 
La série des REVOLUTION D.F.  
intègre plusieurs rails 12V de protection  
contre les surtensions. Si vous laissez  
de nombreux périphériques puiser  
la puissance sur un seul rail 12V, il peut 
arriver que la protection contre les risques 
de surtensions se déclenche, et  
arrête le système.  
 
Vous devrez alors rediriger certains câbles 
d'alimentation vers d'autres rails 12V pour 
répartir la charge de courant, et assurer une 
charge maximale en toute stabilité et sécurité. 

 
 
 
Zero Load Ready ! 
 
Le circuit de conversion de courant continu en courant continu  
(DC à DC) assure la stabilité de la tension de sortie et fournit un  
rendement plus élevé. 
 
Conforme aux exigences ErP Lot 6 2013 
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Circuits de protection multiples 
OCP, OVP, UVP, OTP, OPP, SCP et SIP pour protéger efficacement  
votre système.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En mm 
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Spécifications 
 

Nom ERF650AWT ERF750AWT ERF850EWT 

Voltage entrée AC 100-240VAC, 47-63Hz 
100-240VAC, 

47-63Hz 

200 -240VAC, 

47-63HZ 

Courant entrée AC 10A 10A 12A 6A 
Sortie DC 

 Mesuré Combiné Mesuré Combiné Mesuré Combiné 
+3.3V 20A 

100W 
22A 

120W 
22A 

120W 
+5V 20A 22A 22A 

+12V1 25A 

650W 

25A 

750W 

25A 

850W 
+12V2 25A 25A 25A 
+12V3 30A 35A 40A 
+12V4 30A 35A 40A 
-12V 0,3A 3,6W 0,3A 3,6W 0,3A 3,6W 

+5Vsb 0,5A 12,5W 2,5A 12,5W 2,5A 12,5W 
Puissance totale 650W 750W 850W 

Dimensions 150(W)*86(H)*160(D) mm 
 

 
 
Informations logistiques 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Calculatrice de puissance Enermax : http://www.enermax.outervision.com   

 
 

Modèle ERF650AWT (650W) ERF750AWT (750W) ERF850AWT (850W) 
EAN 4713157723949 4713157723956 4713157723963 

Dimensions boîte 248 x 233 x 96.5mm 
Poids Brut/pièce 2.67 kgs 2.8 kgs 3 kgs 

Dimensions carton 500 x 280 x 330mm 
Colisage 6 

Poids Brut/carton 17.02 kgs 17.8 kgs 19 kgs 


