
 

 

 

Le refroidisseur ETS-T50A-FSS est équipé d'un ventilateur silencieux à pales haute pression de 14cm 
qui vise l'équilibre parfait entre le silence et la performance 

Prend en charge jusqu'à 230W+ TDP 

Ventilateur silencieux de 14 cm au design breveté capable de générer de forts débits d'air 

Conception brevetée du débit différentiel de pression (PDF) 

Générateur de flux Vortex (technologie brevetée) 

Doté de 5 caloducs de Ø6mm qui, combinés au ventilateur de 14 cm, constituent la solution de refroidissement ultime 

 

 

Nom : ETS-T50A-FSS 
EAN : 4713157723376 
UPC : 819315023372 
Dimensions boîte : 222 x 175 x 130 mm 

Poids brut/boîte : 1390g 
Dimensions carton : 460 x 370 x 295 mm 
Colisage : 8 pièces 
Poids brut/carton : 12,5 kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETS-T50A-FSS 

Sockets compatibles 
Intel®   LGA 775/115X/1366/ 2011/2011-3/2066 
AMD® 

  AM2/AM2+/AM3/ AM3+/AM4/ FM1/FM2/FM2+ 
Dimensions 144.2(L) x 109.5(W) x 163(H) mm 
Dimensions dissipateur de chaleur 135.2(L) x 65(W) x 160(H) mm 
Poids 864g (sans ventilateur) 
Caloducs 5 x Ø6 mm 
Matériaux Caloducs cuivre/Ailettes aluminium 
Pâte thermique Dow Corning®  TC-5121 

Ventilateur 

Dimensions 140 x 140 x 25.5 mm 
Vitesse 500 ~ 1000 tours/minute (±10%) 
Flux d’air (CFM) 29.78~ 55.45 
Flux d’air (m3/h) 50.59~ 94.21 
Pression statique (mm-H2O) 0.57~ 2.13 
Niveau sonore (dBA) 13~ 22 
Connecteur Connecteur 4 broches 
Courant mesuré 12V 


