
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modèle 
 
ELC-LMF120-SF 
 

 
ELC-LMF240-SF 
 

 
ELC-LMF360-SF 
 

Code EAN 4713157727206 4713157727251 4713157727190 
Dimensions Produit 259 x 215 x 137 mm 322 x 205 x 137 mm 448 x 205 x 137 mm 
Poids Produit 1,56 kg 1,97 kg 2,49 kgs 
Dimensions Boîte 259 x 215 x 137 mm 322 x 205 x 137 mm 205 x 448 x 137 mm 
Poids brut Boîte 1,73 kg 2,18 kgs 2,78 kgs 
Dimensions Carton 539 x 300 x 460 mm 435 x 338 x 440 mm 467 x 292 x 440 mm 
Poids brut Carton 13,80 kgs 13,05 kgs 11,10 kgs 
Colisage 8 unités 6 unités 4 unités 

 

 

 

 
Modèle 

 
ELC-LMF120-SF 

 

 
ELC-LMF240-SF 

 

 
ELC-LMF360-SF 

 

Sockets Processeurs compatibles Intel® LGA 1700/1200/115x/2066/2011/2011-3(Square ILM)/1366 
AMD® AM5/AM4 

Dimensions Radiateur 154 x 120 x 27 mm 276 x 120 x 27 mm 395 x 120 x 27 mm 
Longueur Tuyaux 400 mm 
Matériaux Cold Plate Cuivre 

Radiateur Aluminium 
Tuyau Caoutchouc 

Water
block 

Pompe 

Vitesse 1200~3000 tours/minute 

Roulement Roulement Céramique 
MTBF 50 000 heures 

Voltage mesuré 12V 
Courant mesuré 0,43 A 

Ventilateur 
VRM 

Vitesse 500~3000 tours/minute 

Courant LED RGB 
mesuré 0,24 A 

Ventilateur 

Dimensions 120 x 120 x 26.8 mm 

MTTF 60 000 heures 
Vitesse 500~1800 tours/minute 

Voltage mesuré 12V 
Courant mesuré 0,08 A 
Flux d’air 58,03 CFM 
Pression statique 2.4 mm H2O 

Niveau 
acoustique 

23,46 dBA 

Connecteur 4 broches/pins PWM 
Pâte thermique Dow Corning® TC-5888 
TDP 300W 350W 370W 
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ELC-LMF360-SF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


